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. Allgemeines

Nach dem Hochwasser des Haibachs im Jahr 2016 hat die Stadt Passau eine
2d-Wasserspiegelberechnung im Ortsbereich von Bayerisch Haibach mit Darstellung der
Uberschwemmungsflachen beauftragt. Eine 1d-Berechnung erschien nicht zielftihrend, da
teilweise breitflachige Uberschwemmungen, Strémungsverzweigungen und Querstrémungen

auftreten.

Die Mindung des Haibachs in die Donau liegt bei Strom-km 2224,25. Der Haibach ist ein
rechter Zubringer der Donau. Der Grofteil des Einzugsgebietes liegt in Osterreich, nur die
untersten ca. 500 m Flie3strecke liegen auf deutschem Staatsgebiet. Ein Rickstau der Donau
in den Ortsbereich von Haibach ist bei HW2013 der Donau gegeben (vgl.
Uberschwemmungsgebiet der Donau, siehe Abbildung 1).

‘”\0

PR e N4 B T
Abbildung 1: Festgesetztes Uberschwemmungsgebiet der Donau (HW2013)
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Beim Hochwasser 2016 wurde die bestehende Briicke (ca. 200 m oberhalb der Miindung des
Haibachs) komplett zerstért wurde (Abbildung 2).

Abbildung 2: Zerstorte Briicke nach Starkregenereignis am 23.07.2016 (Quelle: THW Freising)

Im Jahr 2019 wurde ein Ersatzneubau der Briicke errichtet. Der Durchflussquerschnitt der
neuen Brucke (Abbildung 3) ist mit ca. 11,4 m? deutlich gréRer als der alte mit ca. 8,4 m2 Im
Vergleich dazu betragt der Querschnitt der Stahlblech-Wellprofil-Verrohrung (Multiplate) unter
der St 2125 ca. 11,2 m* (ARMCO-THYSSEN Nr. 32, Maulprofil, B=4,84 m, H= 2,99 m).
Aufgrund der gréferen Querschnittshéhe ist die Stahlblech-Wellprofil-Verrohrung nicht so

anfallig fur Verklausungen.

Im Zuge des Briickenneubaus wurde eine Gewasseraufweitung am rechten Bachufer im und
oberhalb des Briickenbereiches von ca. 2,0 m Breite (Uferwdnde plus Béschungen)
erforderlich. Am linken Ufer sind nur kurze Anpassungen der Uferwande umgesetzt worden
(Stutzkonstruktion intakt, AnliegerstralRe muss erhalten bleiben), am rechten Ufer wurden die
bestehenden Bruchsteinmauern auf 15 m Lange nach Oberstrom abgebrochen und durch eine
Stahlbetonwand ersetzt. Auf ca. 30 m wurde bachaufwarts der Briicke zuséatzlich eine
Absenkung des Uferbereiches am Grundstiick FI. Nr. 362 vorgesehen, um die Wasserspiegel
im Zustrombereich der Briicke abzusenken und die Wassermengen zum Briickenbauwerk zu

fuhren (siehe Abbildung 4).
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Abbildung 3: Ersatzneubau Haibachbrticke 2019

Abbildung 4: Ersatzneubau Haibachbriicke 2019 mit Uferabtrag und Stiitzwand am rechten Ufer

Der Nachweis mit Darstellung des Uberschwemmungsgebietes fur ein 100-jahrliches
Hochwasser mittels Wasserspiegelberechnung ist Inhalt dieser Unterlagen. Bei der Ermittlung
von Uberschwemmungsgebieten fir den Ist-Zustand ist grundsétzlich ein 100-jghrliches
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Hochwasserereignis HQ100 (ohne Klimafaktor) zu Grunde zu legen. Der maRgebliche Abfluss
wurde vom Wasserwirtschaftsamt Deggendorf, Dienstort Passau vorgegeben.

Far die hydraulische Berechnung der Strémungssituation wird ein zweidimensionales
Strémungsmodell (Software: SMS 10.0 und Hydro_As-2d, Dr.-Ing. Nuji¢) verwendet. Die
Gerinne- und Uferbereiche wurden im direkten Untersuchungsbereich terrestrisch vermessen,
nur far Randbereiche der Vorlander wurden Befliegungsdaten der Bayerischen
Vermessungsverwaltung zugrunde gelegt. Die unterschiedlichen Vermessungsdaten wurden
fur die hydraulische Untersuchung entsprechend aufbereitet und eingearbeitet. Die Bauwerke

wurden erfasst und eingearbeitet.

Mit der Ermittlung des Uberschwemmungsgebietes am Haibach ist auch eine wichtige
Datengrundlage fur die Planungen eines technischen Hochwasserschutzes fur Haibach

geschaffen.
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Ziel

Die Festsetzung von Uberschwemmungsgebieten dient dem Erhalt von Riickhalteflachen, der
Bildung von Risikobewusstsein und der Gefahrenabwehr. Damit sollen insbesondere:

ein schadloser Hochwasserabfluss sichergestellt werden,

Gefahren kenntlich gemacht werden,
freie, unbebaute Flachen als Retentionsraum geschutzt und erhalten werden und
in bebauten und beplanten Gebieten Schaden durch Hochwasser verringert bzw.

vermieden werden.

Die amtliche Festsetzung des Uberschwemmungsgebiets dient zudem der Erhaltung der
Gewasserlandschaft im Talgrund und ihrer 6kologischen Strukturen. Dies deckt sich
insbesondere auch mit den Zielen des Natur- und Landschaftsschutzes.

Es wird ausdriicklich darauf hingewiesen, dass es sich bei dem Uberschwemmungsgebiet
nicht um eine behdérdliche Planung handelt, sondern um die Ermittlung, Darstellung und
rechtliche Festsetzung einer von Natur aus bestehenden Hochwassergefahr.
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ll. Ortliche Verhiltnisse und Grundlagen,
hydrologische Eingangsgrofen

1. Hydrogeologische Situation
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Abbildung 5: Geologische Karte von Bayern M 1 : 25.000 Blatt Passau (Miinchen 1984)

Obwohl der Haibach nicht offiziell als Wildbach deklariert und seine Unterhaltungspflicht
deshalb nicht beim Freistaat Bayern liegt, weist er die typischen Merkmale eines Wildbachs
auf. Neben rasch wechselnder Wasserfiihrung und temporar hohem Geschiebetrieb liegt ein

teilweise sehr hohes Langsgefalle vor.

Die fehlende Vorwarn- und somit Vorbereitungszeit verstarkt das Schadenspotential. Zudem
weist das Einzugsgebiet ein hohes Geschiebevermégen auf, wodurch bei einem
Starkregenereignis Verklausungen in der Bachverrohrung und somit Uberflutungen zu
erwarten sind. Neben groRen Steinen und Blécken werden viele Feinsedimente



?ng.-BL"Jro s Wagmann Ingenieure GmbH, Passauer Stralze 2, 94081 Furstenzell
Wagmann Tel. 08502 3283 Fax 3284 Email buero@wagmann-ing.de

Seite 10/ 26

Gew. Il = Haibach, Ermittlung des Uberschwemmungsgebiets in Bayerisch Haibach
24. April 2020

ausgeschwemmt und mittransportiert. Schwemmbholz und gréRere Gesteinsblocke verklausen
Einlaufbereiche in Verrohrungen und Briicken (vgl. Hochwasser 2016).

Der Haibach verlduft durch besiedelte Gebiete teilweise verrohrt, wie auch im unteren
Berechnungsabschnitt.

2. Gewadsser

a) FlieRlangen und Hohenlage

Die FlieRlange L des Hauptbachs im Modell (Zulauf ca. 80 m unten von Freinberger StraRe

Kreuzung) betragt:
L=ca. 570 m

Die Héhenlage des Hauptbaches (Sohlhéhe im Modell) ist:

302,33 m U NN (Zulauf bei 0,570 km)
291,38 m U NN (Miundung mit Donau)

Das mittlere Sohlgefalle ergibt sich demnach zu:
10,95 m /570 m=1,92 %

b) Haupt- und Seitengewaéasser

Es wird darauf hingewiesen, dass die Donau nicht Gegenstand der Berechnungen ist. Die
Uberschwemmungsgrenze der Donau ist riickstaubedingt lokal gréRer als die hier fur den
Haibach berechneten Uberschwemmungsgebietsflachen.

Far die 2d-Wasserspiegelberechnung wurde eine Gewasserachse erstellt. Die Station beginnt
an der Miindung in die Donau und endet stromaufwarts. Im Bereich des Modells gibt es keinen

relevanten seitlichen Zufluss zum Bach.

Gegenuber dem Gebadude Bayerisch Haibach Hs. Nr. 24 gibt es am rechten Ufer einen
Leerschuss von einer vormaligen Ausleitung, die aber nicht mehr durchgéngig ist. Diese ist im
Modell enthalten, der untere Teil fullt sich bei HQi0 vom rechten Bachufer her (Station

ca. 0,360 km).
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Es gibt jedoch eine Aufteilung des Baches unterhalb der Freinberger Stralte. Im Modell ist der
Mahlkanal nicht enthalten, weil die Aufteilung von Bach und Muhlkanal zu weit weg vom hier
relevanten Bereich entfernt ist. Der Querschnitt des Muhlkanals ist vielfach kleiner als der
Querschnitt des Hauptbachs (siehe Abb. 7 + 8, der Muhlkanal flieBt kurz nach Beginn des
Modells in den Hauptkanal (siehe Abb. 9 + 10). Er hat keinen Einfluss auf das

Uberschwemmungsgebiet.

i

Abbildung 7 und Abbildung 8: Modell Rand markiert mit rot und Aufteilung Haibach und Miihlkanal unter der

Freinberger Stralle
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Abbildung 9 und Abbildung 10: Miihlkanal
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3. Flache Einzugsgebiet

Die Grél3e des Einzugsgebietes Aco, betragt

Aeo = 13,35 km

4. Niederschlagsdaten
Die Niederschlag-Daten gem. KOSTA-DWD2010R fur Bayerisch Haibach:

Niederschlagshéhen nach
KOSTRA-DWD 2010R

Rasterfeld : Spalte 66, Zeile 86

Ortsname
Bemerkung :
Zeitspanne . Januar - Dezember
Daverstufe | ' ~ Niederschiagshahen hN [mm] je Wiederkehrintervall T (a]
1a | 2a 3a . 5a | 10a  20a 0a 503 C100a |
| emn | s | a0 | es | o | wa | e | e | e | ms |
| mm | e | 22 | w0 | w2 | w2 | 22 | me | w1 | w1
| 18min ns 180 LA L - 07 | 88 | 34 | Ms
| 20 min 13.1 171 194 | 223 | 203 302 325 354 94
f 0min | 153 19 | 227 | 281 | 307 s | 381 | 415 | 482 |
45 min w2 | 228 258 | 209 | 383 | 408 | 440 | 481 535
. Smm | 83 | 244 20 | e | 7 | 48 | 44 om0 o
80 min 204 267 304 | 351 | 414 47.8 515 ! 56,1 624
 2h 224 285 | 323 | a1 | 435 500 | 58 | %85 | 650
3h 2456 3 B2 | 400 487 534 73 | 622 ess |
’ 4h 288 334 374 | 424 402 56.0 509 | 650 k252
on 27 | 307 %8 | 4se | 520 | e | e0 | @2 | 70z
| L] 331 03 sl 09 Liis 643 08.5 738 Chiio
12h 358 432 475 | 52,9 80.3 87.6 71.9 773 847
18h wo | a5 | s20 | s | es1 | 727 ma | e | w3
24h 432 50.9 55.5 61.2 889 766 81.2 86,9 | 240
a8h 538 625 67.6 141 | 828 18 967 1032 | 1119
72h TR 704 759 828 | 022 1015 | 107.0 138 | 1232
Legende
T Wiederkehrintervall, Jahrlichkeit in [a]: mittlere Zeitspanne, in der ein Ereignis einen Wert einmal erreicht
oder Gberschreitet
D Dauerstufe in [min, h]: definierte Niederschlagsdauer einschlielich Unterbrechungen

hN Niederschlagshohe in [mm)
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5. Bemessungsabfluss, Randbedingungen

Bei der Ermittlung von Uberschwemmungsgebieten ist ein 100-jahrliches Hochwasserereignis
(HQ100) zu Grunde zu legen. Klimazuschlage werden nicht berlicksichtigt.

Der Haibach ist ein Gewasser lll. Ordnung. Der Haibach ist im Verzeichnis der Wildb&che nicht
aufgefuhrt. 1

Der Haibach ist ein wildbach-dhnliches Gewasser mit Wildbach-Charakter. Als Wildbach
bezeichnet man ,oberirdische Gewéasser mit zumindest streckenweise groBem Gefélle, rasch
und stark wechselndem Abfluss und zeitweise hoher Feststofffilhrung“. Charakteristische
Wildbachprozesse sind zudem allgemein kurze Anlaufzeiten und Gesamtdauern der
Ereignisse. Meistes hangen diese in direktem Zusammenhang mit vorausgegangenen
extremen Starkregen- oder Dauerregenereignissen. Schnell anschwellende Abfllisse und ein
hohes Feststoffmobilisierungs- und Verlagerungspotential sind die Folge.

Der Bemessungsabfluss im Untersuchungsbereich und die untere Randbedingung
(Wasserstand Donau an der Mundung) wurde vom Wasserwirtschaftsamt Deggendorf,
Dienstort Passau fir das haufige (HQnaufig), das 100-jahrliche und das extreme Ereignis
HQexrem des Haibaches vorgegeben mit

Haibach Wasserstand Donau (Abfluss Donau mit WPL modelliert)
HQ hauig =1 2 m¥/s 293,61 m (HQusw = 4150 m%/s)

HQi0 =35m’s 294,68 m (HQ1o = 5600 m¥%/s)

HQ extem = 50 m%/s 294,68 m (HQ1o = 5600 m®%/s)

6. Pegelstatistik

Pegel sind am Gewasser nicht vorhanden.

7. Karte Einzugsgebiet

Liegt nicht vor.

1 https://www.Ifu.bayern.de/wasser/gewaesserverzeichnisse/kartendienste/doc/verzeichnis_der_wildbaeche.pdf
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8. Natur und Landschaft, Gewassercharakter

a) Flachennutzung

Die Flachennutzung wurde auf der Basis von Orthofotos und eine Ortsbegehung bestimmt.
Die Sohlrauheiten und Bewuchseinfliisse werden bei der Rauheit beriicksichtigt.

b) Verbauungsgeschichte Gewéasser

Wie im Abschnitt Gewasser beschrieben, befindet sich auf der linken Seite des Haibaches ein
altes Mihlkanal, welcher nicht benutzt wird und ca. 150 m unter der Kreuzung der Freinberger
StralRe in den Hauptkanal mindet (siehe Abb. 9 und 10).

Unten, gegenuber dem Haus Bayerisch Haibach 28, befindet sich auch ein alter Kanal, der
von oben vollstandig abgeschlossen ist. Das einzige Relikt ist altes Schitz und einige
Betonwénde, die seitlich in den ehemaligen Kanal fuhren.

alter Kanal

-,
\
]'
/
/
Y/

Abbildung 11: Karte Bayrischer Haibach von 1950 (BayernAtlas: Zeitreise)

c) HochwasserschutzmafRnahmen

Verschiedene MalRnahmen wurden bereits nach der Zerstérung der Hauptbriicke in Bayerisch
Haibach 2016 durchgefiuhrt. Mit der Aufweitung des rechten Ufers mit einem Uferabtrag
stromaufwarts wurde eine Ersatzneubau Haibachbriicke 2019 gebaut. Weitere Malnahmen
wie Schwemmholz— und Sedimentriickhalt sind geplant, aber noch nicht umgesetzt
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IV. Geodatische Eingangsgrofen

Zur Ermittlung der Uberschwemmungsgebietsgrenzen sind die geometrischen Daten des
Gewasserbetts — einschlieRlich der Bauwerke — und der angrenzenden Gelandeoberflache
(Vorlander, Deiche, Flutmulden etc.) Voraussetzung. Die Gute der Berechnung einer
Wasserspiegellinie ist von der Vollstandigkeit und Qualitat der EingangsgréfRen abhangig.

1. Gewadsserbett / Terrestrische Vermessung

Die geometrischen Daten des Gewésserbettes wurden mittels terrestrischer Vermessung
erhoben. Je nach Zustand und Struktur des Gewassers, seiner Sohle, des Ufers und des
Bewuchses werden Profile bzw. Teilprofile in geeigneten Abstanden mit einer ausreichenden

Anzahl von Profilpunkten vermessen.

Die Vermessungspunkte werden so gewahlt, dass sie den Gewasserabschnitt in Geometrie,
Rauheit und Bewuchs représentativ abbilden. Besonderes Augenmerk wird auf die Erfassung
aller relevanten Bruchkanten im Geldnde gelegt, die im Modell entsprechend berticksichtigt
werden. Im Modell wird die zum Zeitpunkt der Vermessung vorliegende Geometrie des

Gewassers wiedergegeben.

2. Bauwerke

Die Bauwerke wie Ufermauern und Durchlassbauwerke wurden modelliert. Massive
Bruckengelander werden bei Uberstrémung der Briickenkappe als verklaust angenommen,
d.h. die Briicken werden seitlich umstromt. Das Modell beinhaltet die neue Briicke aus dem

Jahr 2019 mit Bachaufweitung vor der Briicke.

3. Vermessungsstandard

Am sudlichen Rand des Berechnungsumgriffs verlduft die Landesgrenze zu Osterreich. Beim
vorliegenden Projekt wird ausschlieRlich das deutsche Lage und Héhensystem verwendet.

Kartengrundlage: Digitale Flurkarte (DFK)

Lagebezugssystem: Gauld-Kruger-Koordinatensystem
im 4. Meridianstreifen (12° Bezugsmeridian)

Stationierung: Gewasserstationierung nicht vorhanden
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Hoéhenbezugssystem: Deutsches Haupthéhennetz (DHHN92)
(Umrechnung: m . A - 0,34 m --> m (. NN)

Die Standpunkthéhen wurden teilweise durch Nivellement an
bekannte Festpunkte angeschlossen, teilweise mit Hilfe
satellitengestitzter Vermessung bestimmt.

Genauigkeit: Aus den angewandten Vermessungsmethoden ergeben sich
folgende Genauigkeiten:

Hoéhengenauigkeit:  Onabs = 0,03 m

Lage OLage_abs = 0,02 m

4. Verwendung des digitalen Gelandemodells in Vorlandbereichen

Das digitale Geldandemodell DGM1 der Bayerischen Vermessungsverwaltung bildet ein
engmaschiges Punkigitter (1m-Raster) und eignet sich in den weitlaufigen, weniger
abflussrelevanten Vorlandbereichen gut fur die Anwendung als geodétische Datengrundlage.
Die Hoéhen wurden hier stichprobenhaft plausibilisiert. Es zeigen sich relativ geringe
Abweichungen. Einzelne erkennbare Fehler wurden korrigiert. Die festgestellten
Abweichungen liegen ansonsten im Bereich von max. 1 Dezimeter.

Nur im Uferstreifen (Bewuchs) und in bewaldeten Bereichen wurden gréRere Abweichungen
festgestellt. Hier wurde die terrestrische Vermessung den ungenaueren Befliegungsdaten
vorgezogen. In den stark abflusswirksamen Gewésserbereichen wurde das DGM1 ohnehin
durchgehend durch terrestrische Vermessung erganzt bzw. ersetzt.

5. Bestehendes Hydraulikmodell der Donau

Dem Bearbeiter liegen umfangreiche Grundlagendaten vor, die teilweise vorangegangenen
Projekten entstammen bzw. grétenteils fur dieses Projekt selbst in Erfahrung gebracht bzw.

eingeholt wurden.

Folgende Sohldaten wurden verwendet:
= Diverse Modelldaten aus dem hydraulischen Modell Projekt ,Energiespeicher Riedl
— Gewasserokologische Malnahmen Bayern“ (Donaukraftwerk Jochenstein AG).
Das verwendete Berechnungsmodell ,Bestand“ hat die interne Bezeichnung
,308_run_hg2013“. Diese Daten durfen projektbezogen verwendet, aber nicht
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Ubergeben werden. Far weitere Informationen siehe Bericht
~JES-A001-WAGM1-B50005-00“.

= Flachenhafte Peildaten der Flusssohle des Inns, Fluss-km 0,000 bis 0,350 (GKW
Technischer Dienst, 2009, Punktraster 1x1 m).
Diese Daten durfen projektbezogen verwendet, aber nicht ibergeben werden.

Wichtiger Hinweis Urheberrechte Sohl-/Modelldaten:

Eine Erlaubnis zur projektbezogenen Verwendung der Grundlagendaten wurde dem
Entwurfsverfasser bei der Einholung jeweils erteilt. Eine Verwendung der Sohldaten fur andere
Projekte wurde durch GKW Technischer Dienst und Donaukraftwerk Jochenstein AG
ausdrucklich nicht erteilt. Aus diesem Grund wird das Berechnungsnetz dem Vorhabenstrager
im geschuldeten Bereich des Inns (Fl.-km 0,0 nach oberstrom) zwar Ubergeben, die
Weitergabe und Nutzung der Modelldaten ist ausdriicklich untersagt, solange nicht die
schriftliche Erlaubnis aller Urheber eingeholt wurde. Vor Einbindung der relevanten
Modelldaten wurde dies mit dem Vorhabenstrager ausdriicklich besprochen.
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VI. Bestimmung der Uberschwemmungsgrenzen

1. Beriicksichtigung von Rauheit, Bewuchs

Die Sohlrauheiten und Bewuchseinflisse wurden vom Entwurfsverfasser bei der
Datenaufnahme durch intensive Begehung des Gewéssers erarbeitet. Dabei wurden Zustand
und Struktur des Gewassers, seiner Sohle, des Ufers und des Bewuchses erfasst. Als niitzlich
erweisen sich auch die zur Verfigung stehenden Luftbildaufnahmen.

Haufig vorkommende Situationen werden nachfolgend in Rauheitsklassen zusammenfasst.

Die Bewuchsparameter unterliegen jahreszeitlichen Schwankungen, je nach Vegetationsstand
kénnen hierdurch erhebliche Unterschiede auftreten. Bei der Ermittlung von
Uberschwemmungsgebieten wird von hohem Vegetationsstand (Belaubung, Verkrautung,

Réhrichtaufwuchs auf Béschungen etc.) ausgegangen.

Eine genauere Bestimmung der Rauheitswerte im Flussbett durch Eichungsberechnungen ist
aufgrund fehlender Pegel nicht méglich. Ein Abgleich mit den Waserspiegelfixierungen v.
23.07.2016 lieferte plausible Ergebnisse. Ein Abgleich mit den Fixierungen des Sommer-
Hochwassers 2016 fuhrte dazu, dass die bisher bei dhnlichen Gewéassern gewahlte Rauheit
kst = 28 m'®/s in unteren Teil des Haibach angewendet wird. Im oberen wildbachahnlichen Teil
des Haibachs wurde die Rauheit gedndert auf ks = 16 m'"?/s (rauere Gewassersohle mit

groReren Steinen).

Manning-Strickler-Rauheit ks m"/s

Mittelwerte aus

Fachliteratur gewahlt
Material- Klassenzugehérigkeit Kst
ID
10 FlieRgewasser, Hafenbecken 25
11 Gewasserbett - Donau® 38

Gerinne naturlich, maRige Geschiebefuhrung

12 Gewasserbett - Haibach 28
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Gewasserbett Grobe Steinsohle — Haibach 16
Grobe Steinschuttung <205
Wildbach <205
Rauhe Sohlrampe 15-20 5
Uferbereiche mit dichten Weiden, 20
mit Gestriipp bestandene Abschn.
Uferbereiche mit dichten Weiden, 16
stark mit Gestrupp bestandene Abschn.
Uferbereiche mit dichten Weiden,
stark mit Gestrupp bestandene Abschn.
sehr stark mit Gestriipp bestandene Bereiche 6,5-13,52 12
dichtes Gestrupp, im Sommer 6-14,52
dichte Weiden, im Sommer 5-92
mittleres bis dichtes Gestrtipp im Sommer 6-144
Betonwénde (Gerinne) 50
Gerinne Granitbruchsteine 40
Boschung, Steinsatz, Naturstein
Gesetzt 25
Stehendes Gewasser 30
Abtrag re. Ufer von neue Briicke 25
Verrohrung 40
Hindernisse an Béschungen (z.B. Gelander) 12
Uferbereiche Bewachsene Béschung, Gras 22
Wohnbaufldche (geschlossene Bebauung einschl. Hofflachen,
Hausgarten, Ein- und Auffahrten) 10
12

Industrie-und Gewerbeflache



Ing.-Bilro = Wagmann Ingenieure GmbH, Passauer Strale 2, 94081 Furstenzell
Tel. 08502 3283 Fax 3284 Email buero@wagmann-ing.de

Wagmann
i Seite 21 / 26
Gew. Il — Haibach, Ermittlung des Uberschwemmungsgebiets in Bayerisch Haibach
24. April 2020
32 Sonstige Siedlungsflache; Flache gemischter Nutzung bzw. Flache 12
besonderer funktionaler Pragung (Krankenhaus, Universitat etc.)
33 Siedlungsfreiflache Sport-, Freizeit-und Erholungsflache; Fried-hof 16
34 Abbauflache Bergbaubetrieb; Tagebau, Grube, Steinbruch; Halde 30
40 Verkehrsflache Bahnanlagen (z.B. Gleise, Bahnhéfe), Flug-hafen,
Flugplatz, Platz, Hafenanlagen (z.B. Kais, Umschlagflachen) 40
41 Strale, Weg StralRenverkehr 40
42 Weg StralRenverkehr 40
50 Ackerland Landwirtschaft (Anbauflache fur Feldfrichte und
besondere Pflanzen wie Wein, Obst) 15
51 Landwirtschaft (Flachen, die beweidet oder gemaht werden),
Unkultivierte Flache
Flussvorland mit Vegetation 30" 20
Weide ohne Buschwerk 28,5 - 40 (kurzes Gras) 2
20 - 33,5 (hohes Gras) 2
Vorlander: Wiese kein Gestripp 30 - 40 (kurzes Gras) 4
20 - 33 (hohes Gras) 8
53 Heide, Moor (Moos) 18
54 Wald (Nadelwald, Laubwald, Mischwald, Forst) 10
55 Geholz (Gebusch, Strauchbewuchs, Baum-reihe, Baumgruppe) 10

T aus Bollrich & PreiRler (1996)
2 aus DVWK-Schrift

3 aus Lange & Lecher (1993)

4 aus Ven-Te Chow (1959)

5 aus Technische Hydromechanik 1, Tafel 6.2, 5. Aufl.
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2. Berechnungsergebnisse

Die Ergebnisse der Wasserspiegellagenberechnung wurden graphisch aufbereitet. Die
Unterlagen werden in analoger und digitaler Form als Lageplan mit Digitaler Flurkarte,
Grenzen der ermittelten Uberschwemmungsgebiete und zugehérigen Wasserspiegelhéhen (in
Gewasserachse alle 20 m) Gbergeben.

In gewissen Bereichen spielt die 2D-Modellierung lhre Starken voll aus, insbesondere in den
Verzweigungsbereichen und Bereichen mit Querstromungen, die mit einfacheren Methoden
schwer darzustellen sind. An Kontrollquerschnitten wurden die Abflussmengen tberpruft. Die
Abflusszustande sind gréRtenteils unterkritisch (stromender Abfluss).

Die Betrachtung der FlieRrichtungen und FlieRgeschwindigkeiten liefert plausible Ergebnisse,
die den drtlichen Beobachtungen entsprechen.

Berechnungsergebnisse siehe

Anlage 1 Ubersichtskarte Uberschwemmungsgebiet HQ oo
M=1:2500 Pl Nr.U1 23.04.2020

Anlage 2 Detailkarte Uberschwemmungsgebiet HQ1o0
M=1:500 Pl. Nr. K1 23.04.2020

Die Ermittlung der Uberschwemmungsgrenzen basiert auf drei stationaren zweidimensionalen
Wasserspiegelberechnung (Programm SMS und Hydro AS 2-D Version 10.0).

Die Erstellung der Uberschwemmungsflachen verwendet die WSPL_max.dat anstatt der
WSPL.dat. Im Bereich des Industriegebiets am Ufer der Donau kommt es in den letzten

Zeitschritten zu numerischen Instabilitaten.

Die Berechnung beginnt ca. 80 m unterhalb der Kreuzung der Freinberger StraRe. Der Bach
fuhrt hier die Bezeichnung Haibach bis zur Miindung der Donau. Die Berechnung endet bei
der Mundung des Haibach in die Donau mit den angegeben Randbedingungen.

Fur den Haibach wurde die Hochwasserberechnung des HQig durchgefiihrt. Das
Donauereignis HQioo Uberlagert im Mundungsbereich das Haibachhochwasser. Im
Uberschneidungsbereich werden die Uberschwemmungsfldchen so getrennt, dass die jeweils
héheren Wasserspiegel mafligebend sind. Die Vorlandrauhigkeiten entsprechen
standardméaBig den Empfehlungen des Bayerischen Landesamtes fur Umwelt.

Die aus den hydraulischen Berechnungen gewonnenen Wasserspiegelhéhen fir HQigo
wurden mit dem Gelandemodell verschnitten und so die Uberschwemmungsgrenzen ermittelt,



7ng.-BiJro s Wagmann Ingenieure GmbH, Passauer Strale 2, 94081 Furstenzell
Wagmann Tel. 08502 3283 Fax 3284 Email buero@wagmann-ing.de

Seite 23/ 26

Gew. lll = Haibach, Ermittlung des Uberschwemmungsgebiets in Bayerisch Haibach
24. April 2020

die in den Detailkarten M = 1:2.500 flachig hellblau abgesetzt mit Begrenzungslinie dargestellt
sind. Grundlage der Plane sind digitale Flurkarten (Stand April 2020).

Die festzusetzenden Bereiche sind dunkelblau schraffiert. Alle vom Hochwasser ganz oder
teilweise berlihrten Gebaude werden rosafarben hervorgehoben.

Die ermittelten Uberschwemmungsgebietsgrenzen wurden durch Ortsbegehung in den
bebauten Bereichen zusétzlich auf Plausibilitdt gepruft. Die 0. g. Begrenzungslinie wird auch
im MaRstab M = 1:2.500 in einer Ubersichtskarte dargestellt.

Neben den amtlichen Lagepldanen wird die Festsetzungslinie zusatzlich in digitalen
Farbluftbildern M = 1:2.500 abgebildet. Kleinstflachige Bereiche (etwa < 20 m2) wie z. B.
Gartenterrassen, welche inselartig oberhalb des Wasserspiegels bei HQ100 liegen, sind aus
Grianden der Lesbarkeit nicht von der Schraffur im Lageplan ausgenommen. Gleiches gilt auch
fur Ruckstaueffekte an (StraBen-) Graben, Seitengraben oder dgl., soweit es zu keinen
flachigen Ausuferungen kommt. In den Detailkarten M = 1:500 werden in gréRBeren Abstanden
die maximal auftretenden Wasserstdnde des HQ100 als Hoéhenkoten dargestelit.
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3. Sonstiges

Teile des Ortskerns von Bayerisch Haibach werden bei einem 100jahrlichen
Hochwasserereignis Uberflutet. Die Uberfluteten Flachen und Gebaude kénnen den
Lageplanen mit Darstellung der Uberschwemmungsflachen entnommen werden.

Dartber hinaus liefern nachfolgende Konturplots weitere Informationen tUber die FlieRtiefen
und die FlieRrichtungen.

Auszug FlieRtiefen HQ1oo:
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Abbildung 12: Wassertiefe (HQ1o00 Haibach + HQ10 Donau)
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Auszug FlieRgeschwindigkeiten HQ1oo:
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Abbildung 13: FIieBgeschwindigkeitea (HQ1o Haibach + HQ10 Donau)
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VIl. Einschldagige Bestimmungen, Literatur

Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG)

BWK-Heft 1, Hydraulische Berechnung von naturnahen FlieRgewassern, Teil 1 Stationare
Berechnung der Wasserspiegellinie unter besonderer Berlcksichtigung von Bewuchs- und
Bauwerkseinflissen, Stand 9/1999.

DVWK-Schrift Nr. 92: Hydraulische Methoden zur Erfassung von Rauheiten.
DVWK-Merkblatt 220: Hydraulische Berechnung von FlieBgewassern.

Hydraulik im Wasserbau, Réssert.

Hydro_As-2d: Ein zweidimensionales Strémungsmodell fir die wasserwirtschaftliche Praxis -
Benutzerhandbuch, Nujic.

Hydro_As-2d: Ein zweidimensionales Stromungsmodell fur die wasserwirtschaftliche Praxis —
Tutorial zum Hydro_AS-2d Grundkurs, Bayerische Landesamt fiir Umwelt.

Ersatzneubau einer hochwassergeschéadigten Brucke Gber den Haibach in Bayerisch Haibach
(Genehmigungsplanung v. 22.06.2018)

VIil. Anlagen

Anlage 1 Ubersichtskarte Uberschwemmungsgebiet HQ 100
M=1:2500 Pl. Nr. U1 23.04.2020

Anlage 2 Detailkarte Uberschwemmungsgebiet HQ1oo
M=1:500 Pl Nr. K1 23.04.2020



