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Rückhalteraum
erfd. Rückhaltevolumen 36 m³
max. Drosselabfluss 8 l/s
mittlerer Drosselabfluss 4 l/s

Reinigungsbauwerk

Reinigungsbauwerk

Rückhalteraum
erfd. Rückhaltevolumen 45 m³
max. Drosselabfluss 10 l/s
mittlerer Drosselablfuss 5 l/s
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GENEHMIGUNGSPLANUNG

Lageplan

Gmkg. Heining, Landkreis Passau, Stadt Passau

Errichtung einer Zwischenlagerfläche
in Sperrwies

Gutenbergstraße, Fl.-Nr. 297/2 und 306/5

Lagesystem:
Höhensystem: DHHN 12 (NN-Höhen)

ETRS89_UTM32

Zeichenerklärung:

Bestand

Lichtmast-Normal

Straßenablauf Unterflurhydrant Mauer
Ackergrenze / FeldrainWasser-SchieberRW-Kanal

SW-Kanal Trinkwasserleitung
GasleitungStromleitung Niederspanung

Stromleitung Mittelspanung
Steuerkabel

Telepark
Telekomunikationsleitung

Planung
PachtflächeAsphalt

Schotter
Bankett
Böschung
Grabensohle

Schleppkurve 
für Sattelzug Rückbau

Sinkkästen 
(50 cm x 50 cm)

RW-Kanal
SW-Kanal
TSR DN 150
Betonrinne

Hochbordstein
Sinkkasten mit 
Bergstraßen Aufsatz
(80 cm x 50 cm)

"Nutzung der Basisdaten der
Bayerischen Vermessungsverwaltung"

Schnitt B-B
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